AlUgUSS' Formschdner Aluminiumguss mit durchgehendem Stahlrohreinsatz,
feuerverzinkt, 80 mm g, H6he tber Flur 900 mm, anthrazitgrau mit

Pfosten Glimmergraphit lackiert, Sonderlackierung moglich

— Oben eingebautes Schloss, somit kein Verschmutzen mehr

— Alle Pfosten kénnen mit Osen ausgestattet werden

— Passend zum Pfosten bieten wir eine Stahlkette an

— Pfosten werden einbaufertig mit Schlissel geliefert
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Umlegbarer Pfosten mit Sicherheitsschloss 5| ; Herausnehmbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222,
Art. Nr. AP 31 inkl. Bodenhiilse zum Einbetonieren
Art. Nr. mit Osen: AP 31H \ Art. Nr. AP 35
- Art. Nr. mit Gsen: AP 35H
Umlegbarer Pfosten mit Dreikantverschluss DIN 3222 )
Art. Nr. AP 32 Feststehender, jedoch problemlos auswechselbarer Pfosten
Art. NI mit Gsen: AP 32 H ohne Schloss, inkl. Bodenhiilse zum Einbetonieren
T ' Art. Nr. AP 36
Feststehender Pfosten mit Bodenplatte zum Aufdiibeln Art. Nr. mit dsen: AP 36 H
Art. Nr. AP 33
Art. Nr. mit Osen: AP 33 H Feststehender Pfosten mit Bodenanker
o . . . Art. Nr. AP 37
I;I:;atg:gstrzsiir;rnPfosten mit Sicherheitsschloss, inkl. Bodenhiilse Art. NI it dsen. AP 37 H
Art. Nr. AP 34 Beweglicher Pfosten inkl. Betonpilz
Art. Nr. mit Gsen: AP 34 H Art. Nr. AP 38
Art. Nr. mit dsen: AP 38 H
Q Schakel fiir Stahlkette 8 mm. zusétzliche Ose an Pfosten Stahlkette 8 mm ¢, antik, verzinkt,
1 0 Zu b e h 0 r Art. Nr. Schakel Art. Nr. Ose anthrazitgrau lackiert fiir
Absperrpfosten.
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